
Copa Pro Honda CBR 650R
GUIA PINTURA E ADESIVAÇÃO



A carenagem de pista deverá obrigatoriamente
seguir uma das 5 opções de cores Honda
conforme layout a seguir.

COPA PRO HONDA CBR 650R
GUIA PARA PINTURA E ADESIVAÇÃO



Aplicação do logotipo CBR 650R seguindo a
combinação de cores demonstrada. 24 cm de
largura e grafismo padrão.

É permitido adesivar a moto com patrocínios,
desde que não sobreponha os logos
obrigatórios.

1. LATERAIS DA CARENAGEM



2. TANQUE DE COMBUSTÍVEL
Deve obrigatoriamente ter o logotipo Honda conforme
imagem ao lado, aplicado conforme o padrão escolhido,
com 10 cm de largura dos dois lados do tanque.



4. SPOILER
Aplicação do logotipo Honda pintado ou em adesivo
com 18 cm de largura. Seguindo obrigatoriamente o
padrão de cores escolhido.



7. BENGALA
É obrigatória a aplicação de adesivos Pirelli fornecidos
pela organização na cor vermelha com fundo amarelo,
com 12cm de altura dos dois lados do paralama.



8. BALANÇA
É obrigatória a aplicação de adesivos Pirelli fornecidos
pela organização na cor amarela com letras vermelhas,
com 14cm de largura dos dois lado da balança.


